“Ларец-2(УЗ)”
Акустический сейф 
Устройство для защиты сотового телефона от несанкционированного прослушивания

в режиме удаленного информационного доступа.

1. Назначение.

Изделие “Ларец-2(УЗ)” предназначено для защиты конфиденциальных переговоров от утечки через каналы сотовой связи. Обеспечивает одновременную защиту до 2-х сотовых телефонов от удаленного акустического доступа через каналы сотовой связи всех имеющихся стандартов. Эффективность защиты достигается за счет оригинальных схемотехнических решений по анализу энергетического состояния защищаемого сотового телефона. 
2. Принцип действия
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       Защищаемые сотовые телефоны размещаются в соответствующих ячейках акустического сейфа. Телефон должен располагаться в ячейке дисплеем вверх. При этом микрофон сотового телефона должен быть размещен максимально близко к источнику акустического шума (акустический излучатель находится в нижней части ячейки). При нажатии кнопки (1) на короткое время зажигаются индикаторы (3), свидетельствующие о готовности устройства к работе. В устройстве предусмотрена функция перевода из режима звуковой помехи в режим ультразвуковой. Перевод осуществляется кнопкой (4). Индикация активности телефона осуществляется при помощи индикатора (3).  Принцип действия устройства основан на дистанционном контроле энергетической активности телефона. В состоянии сна она минимальна. Если в телефоне начинает работать любое приложение, то это приводит к изменению энергетического состояния, что фиксируется соответствующими датчиками и запускает механизм акустической защиты телефона. В отдельных случаях при входящем звонке допускается срабатывание акустической защиты в соседних ячейках. Этот эффект обусловлен дополнительным воздействием на датчик энергетической активности процессора электромагнитного поля, генерируемого излучателем звукового сигнала.
Этот принцип позволяет реализовать защиту сотового телефона, работающего в любых стандартах от удаленной дистанционной активации (в т. ч. и от активной функции «диктофон»). При нажатии кнопки (2) включается электромагнитная помеха в диапазоне работы Bluetooth и WI-FI, что препятствует   внедрению вредоносного программного обеспечения через этот канал. Включение данной функции может мешать работе других, расположенных вблизи, устройств Bluetooth и WI-FI.
Зарядное устройство подключается к разъему (5). Индикатор (6) светится в процессе зарядки аккумулятора. При полной зарядке аккумулятора индикатор гаснет.

Примечание:
Для некоторых типов телефонов (как правило, это телефоны старого типа. Приблизительно 5% телефонов.) для корректной работы изделия необходимо найти оптимальное местонахождение сотового телефона относительно датчика энергетической активности. Это достигается горизонтальным и/или вертикальным перемещением телефона в ячейке акустического сейфа. Необходимо расположить устройство так, чтобы при активированном дисплее работал устойчиво светодиод, индицирующий работу датчика энергетической активности.
Внимание! Для корректной работы устройства все приложения в операционной системе защищаемого телефона должны быть закрыты. Не рекомендуется использовать при зарядке изделия (возможны ложные срабатывания)
Предупреждение! Изделие не предназначено для работы в выделенных, категорированных помещениях!
3. Технические характеристики. 
1. Уровень шума в точке размещения микрофона сотового телефона                    не менее 100 дБ
2. Эффективный спектр шумового сигнала                                                                    (300 - 4000) Гц
3. Диапазон работы генератора радиопомех   Bluetooth и WI-FI                                     2,4 - 2,48 ГГц
4. Питание изделия “Ларец-2(УЗ)”                      Li-Ion аккумуляторная батарея емкостью 2200мА/ч
5. Гарантийные обязательства.

Предприятие - изготовитель гарантирует исправную работу изделия "Ларец-2(УЗ)" в течение 1000 часов на протяжении одного года с момента продажи при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
До окончания гарантийного срока поставщик обязуется безвозмездно производить замену отдельных деталей или ремонт неисправных изделий в случае, если обнаруженные дефекты произошли по причине предприятия - изготовителя.

6. Свидетельство о приёмке.

Изделие "Ларец-2(УЗ)" соответствует техническим требованиям и признано годным для эксплуатации.
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6. Индикатор зарядки аккумулятора





5. Разъем зарядки аккумулятора





2.Вкл/Выкл подавления Bluetooth





1.Вкл/Выкл питания





3. Индикатор активности телефона





4. Переключатель режимов звук/ультразвук








